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Kupfer-Datenkabel

Cat.8




S/FTP
	Pos. - Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis (€)
	Gesamtbetrag (€)


01
0,000
m
0,00
0,00

Einsatzgebiete / Geltende Normen

Installationskabel für den Einsatz im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich in der strukturierten Gebäudeverkablung nach EN 50173-1, EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und TIA/EIA-568-B.2.
Kabelaufbau

Leiter
Cu-Draht, blank Ø 0,64 mm (AWG 22)
Isolierung
Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm
Verseilung
2 Adern zum Paar

Paarabschirmung
Al-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie 

Verseilung zur Seele
2x2 Paare zur Seele

Gesamtabschirmung
Cu-Geflecht verzinnt Ø 6,8 mm
Schutzmantel
FRNC-C, grau RAL 7035
Elektrische Daten (nominal)


bei 1000 MHz

bei 1200 MHz
Dämpfung
54,3 dB


61,6 dB
NEXT
83,0 dB


83,0 dB
PS-NEXT
80,0 dB


80,0 dB
ACR
29,0 dB


21,0 dB
PS-ACR
26,0 dB


18,0 dB
ELFEXT
40,0 dB


35,0 dB
PS-ELFEXT
37,0 dB


32,0 dB
Return Loss
17,0 dB


16,0 dB

Flammwidrigkeit

LSFROH/FRNC-C
IEC60332-3; IEC60754-2; IEC 61034

Brandlast
0, 585  MJ/m
Elektrische Eigenschaften

Kopplungswiderstand 
(   10 m /m

bei 10 MHz 

Chemische Eigenschaften

Schwermetallfrei nach RoHS 2002/95/EG

Produktinformationen

Fabrikat
Draka Comteq oder gleichwertig
Typ
SILVERLINE PLATIN 1200 Cat.8
Artikelnummer
DCD10831
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